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Réf : 208470 

FICHE TECHNIQUE DE L’ANTI-MOISISSURES SPECIAL JOINTS MAXI FORMAT 1 L 

 

 
 
 

Grâce à sa formule très concentrée à base de javel, l’anti-moisissures spécial joints ECOGENE PRO 

élimine radicalement et rapidement les moisissures, traces noires et salissures sur les joints de 

carrelage et de silicone, rideaux de douche, joints de réfrigérateurs ou dans les endroits où l’humidité 

persiste. 

Il agit en profondeur pour un blanchiment visible dès 30 s. 

Par son action bactéricide e, 1 min (EN 1276) et fongicide en 5 min (EN 1650), il assainit votre salle de 

bains tout en laissant une odeur fraiche et agréable d’eucalyptus. 

 

 

COMPOSITION 

 

HYDROXYDE DE SODIUM (CAS 1310-73-2), N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXYDE (CAS 3336-

27-2). Moins de 5 % de : agents de surface anioniques, moins de 5 % de : agents de surface non 

ioniques, moins de 5 % de : agents de blanchiment chlorés, désinfectants, parfums, fragrance 

allergisante : limonène. HYPOCHLORITE DE SODIUM (CAS 7681-52-9) : 41,6 g/kg, ALKYL (C12-16) 

DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE (CAS 68424-85-1) : 1,0 g/kg, ETHANOL (CAS 64-17-5) 2,8 

g/kg. Produit biocide TP02. Liquide prêt à l’emploi. 

Informations composants : www.ab7industries.fr 

 

 

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES 

 

- Aspect du produit : Liquide limpide, reflets dorés, moussant, odeur eucalyptus légèrement 

javellisée. 

- pH à 20°C : ≥ 12 

 

 

MODE D’EMPLOI 

 

� Pulvériser directement sur la surface à nettoyer, à environ 20 cm. 

� Laisser agir 1 min pour une action bactéricide et 5 min pour une action fongicide. 

� Pour un blanchiment optimal, laisser agir entre 15 min et 1 h jusqu’à disparition totale des traces 

noires. 

� Frotter avec une éponge humide et rincer abondamment à l’eau. 

� Renouveler l’opération si les tâches persistent et dès réapparition des moisissures. 
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PRECAUTIONS D’UTILISATION : Conserver au frais et à l’abri de la lumière solaire afin de préserver 

les qualités de la Javel. Ne pas utiliser sur les papiers peints. Effectuer un essai préalable sur une 

petite zone peu visible avant de réaliser un traitement complet sur des surfaces colorées et sur le 

plâtre. A base de Javel, il est nécessaire de se protéger et de recouvrir les zones non concernées 

par le traitement. 

 

CONDITIONNEMENT 

 

Flacon vapo blanc + Gâchette sécurité enfant noire                             VOLUME NET : 1 L 

 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE 

 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 

 

 
 

 

 

 
 

 


