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Réf : 000281 

FICHE TECHNIQUE DU NETTOYANT VITRES INSERTS & POÊLE S A BOIS ECOGENE 500 ml 

 

 

 

 
 
Décapant puissant pour nettoyer les vitres d’inserts, de poêles à bois de fours et de chaudières. Il 
élimine les graisses cuites, les suies et toutes les traces de combustion. 
Très simple à utiliser, la viscosité de sa formule permet une adhérence parfaite sur les vitres et une 
action rapide sans gratter ni frotter. 
 
 
Composition 
 

HYDROXYDE DE SODIUM. 
Agents de surfaces anioniques : moins de 5 % 
Agents de surface non ioniques : moins de 5 % 
Informations composants : www.ab7-industries.fr 

 
 
Propriétés et caractéristiques 
 

- Aspect du produit : liquide légèrement visqueux, moussant, limpide, incolore, inodore 
- pH à 20°C : > 11 

 
 
Mode d'emploi 
 

- Pulvériser sur toute la surface à traiter. 
- Bien étaler le produit avec une éponge sur toute la surface à nettoyer. 
- Laisser agir quelques minutes. 
- Rincer à l’eau claire avec une éponge et essuyer. 

 
 
Conditionnement 
 

Flacon plastique pulvérisateur + Gâchette sécurité 
 
VOLUME NET : 500 ML 

 
 
Consignes de sécurité 
 

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit. 
 
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO 
signifiant maison en grec ancien. 
 

 


